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Манометр из нержавеющей стали 
TE.MA MB800 

 
Манометры серии MB800 с заполняющей жидкостью или без нее могут 
быть установлены на каждом химическом, нефтехимическом, 
наземном и морском оборудовании и оборудовании для пищевой и 
фармацевтической промышленности. Конструкция согласно EN 837-1. 

Возможно исполнение согласно директиве ATEX 2014/34/EU, CE Ex II 
2G Ex h IIC T6.. T2 Gb X , II 2D Ex h IIIC T85°C..T245°C Db X (по 
запросу), исполнение в соответствии с директивой PED 2014/68/EU (по 
запросу). 

Диапазоны давления: от 0-0,6 бар до 0-1600 бар. Избыточное 
давление: 30% полной шкалы для диапазона до 60 бар, +15% полной 
шкалы для диапазонов от 100 до 600 бар, 
+10% полной шкалы для диапазонов от 1000 бар. Класс защиты: 
IP55/IP65 (EN60529/IEC529); класс точности 1, соотв. EN837. 

Производитель TE.MA , Модель MB800  

Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Казани и Алма-Аты (Казахстан).  
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в 
любой регион 

Технические характеристики манометра TE.MA MB800 

Диапазоны давления от 0-0,6 бар до 0-1600 бар 



Диаметр 63-80-100-125-150-200 мм

Корпус и кольцо нерж. сталь 304, кольцо штыкового типа 

Степень защиты IP55/IP65 (EN60529/IEC529) 

Окно 
стекло толщиной 4 мм, прокладка из 
неопрена 

Движущиеся части усиленная нерж.сталь 

Циферблат 
алюминий с черными цифрами на белом 
фоне 

Стрелка 
алюминий, окрашенный в черный цвет, 
микрометрическая регулировка 

Выдув неопрен 

Чувствительный элемент 
Трубка Бурдона, форма «С» для давления 
≤60 бар, спиральная обмотка для 
давления ≥ 60 бар 

Материал присоединения нерж. сталь 316L, MONEL 400 

Сварка T.I.G.

Технологическое 
присоединение 

½” NPT/M или BSP/M (1/4” для DN63) 



Монтаж 

прямое, нижнее подключение тип 801; 
прямое, центральное заднее подключение 
тип 802; 
прямое, эксцентриковое заднее 
подключение тип 804; 
стена, задний фланец нижнее соединение 
тип 805; 
панель, передний фланец эксцентриковое 
заднее соединение тип 807; 
панель, передний фланец центральное 
заднее подключение тип 808; 
панель, U-образный кронштейн, 
эксцентриковое заднее присоединение 
тип 810 

Избыточное давление 

30% полной шкалы для диапазона до 60 
бар, 
+15% полной шкалы для диапазонов от
100 до 600 бар, 
+10% полной шкалы для диапазонов от
1000 бар 

Точность 
класс 1, соотв. EN837 (класс 1,6 для 
DN63) при 20°C 

Температура окружающей 
среды 

-30/+60°C (опционально -60/+60°C)

Температура жидкости 
-30/+120°C для нерж. стали 316L
-30/+230°C для MONEL

Тепловой дрейф 0,035%/°C в диапазоне 0/60°C 



Исполнение в соответствии с 
директивой ATEX  2014/34/EU 

CE Ex II 2G 
Ex h IIC T6..T2 Gb X, II 2D Ex h IIIC 
T85°C..T245°C Db X (по запросу) 

Исполнение в соответствии с 
директивой PED 2014/68/EU 

по запросу 

Диапазоны давления манометра TE.MA MB800 

• 0 — 0,6 Бар

• 0 — 1 Бар

• 0 — 1,6 Бар

• 0 — 2,5 Бар

• 0 — 4 Бар

• 0 — 6 Бар

• 0 — 10 Бар

• 0 — 16 Бар

• 0 — 25 Бар

• 0 — 40 Бар

• 0 — 60 Бар

• 0 — 100 Бар

• 0 — 160 Бар

• 0 — 250 Бар

• 0 — 315 Бар

• 0 — 400 Бар

• 0 — 600 Бар

• 0 — 1000 Бар

• 0 — 1600 Бар

Опции и аксессуары манометра TE.MA MB800 

• Избыточное давление 100%



• Корпус из нерж. стали 316

• Тропическая версия

• Точность 0,5%

• Специальная шкала

• Акриловое окно с указателем максимального значения,

устанавливаемым спереди

• Безопасное стекло толщиной 4 мм

• Наполнение глицерином на 90% для температуры окр. среды 0 — 65°С

• Наполнение глицерином 98% для температуры окр.среды -15 — 65°С

• Заливка силиконовым маслом для температуры окр.среды -50 — 65°С

• Заполнение фторированным маслом, подходящим для использования

на кислороде и для температуры окружающей среды -60 — 60°С

• Обезжиривание для работы на кислороде

• Внутренний демпфер (винтовое соединение)

• Монтаж изолирующего барьера прямой/дистанционный (см.

соответствующие брошюры)

• Электрические контакты (см. соответствующие брошюры)

• Микропереключатели (см. соответствующие брошюры)

• Демпфер пульсации, внешняя защита от избыточного давления,

косичка, сифон, коллекторы
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